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ZASTOSOWANIE

Przek³adniki kombinowane typu JUK123a przeznaczone s¹ do zasilania uk³adów pomiarowych i zabezpieczaj¹cych
w sieciach elektroenergetycznych o najwy¿szym napiêciu roboczym 123 kV i czêstotliwoœci 50 Hz. Przeznaczone s¹
do pracy w sieciach o izolowanym lub o skutecznie uziemionym punkcie zerowym.
Przek³adniki przystosowane s¹ do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego w temperaturze otoczenia od 243 K
(-30°C) do 313 K (40°C), wilgotnoœci wzglêdnej do 100% przy temperaturze 303 K (30°C), na wysokoœci nie
przekraczaj¹cej 1000 m n.p.m.

BUDOWA

Przek³adnik kombinowany typu JUK 123a sk³ada siê z cz³onów pr¹dowego
i napiêciowego, umieszczonych we wspólnej, hermetycznej obudowie
wype³nionej olejem transformatorowym. Obudowa przek³adnika, patrz¹c od
do³u, sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêœci: zbiornik dolny z umieszczonym
w nim cz³onem napiêciowym, izolator porcelanowy lub kompozytowy, g³owica
z cz³onem pr¹dowym oraz mieszek kompensacyjny w os³onie.

Do zbiornika dolnego wykonanego ze stopu aluminium przymocowana
jest skrzynka zaciskowa, do której s¹ wyprowadzone wtórne obwody
pr¹dowe i napiêciowe oraz koñce ekranów. Z³¹czki listwowe umo¿liwiaj¹
pod³¹czenie przewodów o przekroju do 10 mm i mog¹ byæ wyposa¿one
w bezpieczniki dla  obwodów  napiêciowych  lub  ograniczniki  przepiêæ  dla
obwodów  pr¹dowych.  Zaciski  pr¹dowe i napiêciowe przeznaczone do
rozliczania energii elektrycznej mog¹ byæ przystosowane do plombowania.
Skrzynka zaciskowa wyposa¿ona jest w dwie d³awnice PG21 (zakres
d³awienia od O13 mm do O18 mm) oraz dwie d³awnice PG29 (zakres
d³awienia od O18 mm do O25 mm).

Izolator os³onowy jest wykonany z porcelany w kolorze br¹zowym o drodze
up³ywu wymaganej dla III strefy zabrudzeniowej. Na ¿yczenie klienta mo¿e
byæ zamontowany izolator kompozytowy w kolorze szarym o drodze up³ywu
wymaganej dla IV strefy zabrudzeniowej. W g³owicy wykonanej ze stopu
aluminium s¹ zamocowane zaciski przy³¹czeniowe pierwotne cz³onu
pr¹dowego. Zacisk P2/A jest wspólny dla cz³onu pr¹dowego i napiêciowego.
Zaciski przy³¹czeniowe, w zale¿noœci od potrzeb klientów, mog¹ byæ
wykonane jako sworznie o œrednicy 30 lub 40 mm wykonane z miedzi lub
aluminium albo jako zaciski p³askie aluminiowe lub miedziane. Standardowe
wielkoœci zacisku p³askiego podane s¹ w tablicy. Izolacjê g³ówn¹ stanowi
papier kablowy zaimpregnowany olejem transformatorowym. Termiczne
zmiany objêtoœci oleju s¹ kompensowane  przez mieszek wykonany ze stali
nierdzewnej, umieszczony w górnej czêœci przek³adnika. Ze wzglêdu  na
niedu¿¹ iloœæ oleju, przek³adnik nie stanowi zagro¿enia dla œrodowiska
naturalnego. Na specjalne zamówienie przek³adnik mo¿e byæ wyposa¿ony
w iskiernik  koordynacyjny. Rozstawienie otworów do mocowania 450x450
mm umo¿liwia  zamontowanie przek³adnika kombinowanego JUK 123a
w miejsce przek³adnika  pr¹dowego J110-4a bez zmian konstrukcji
wsporczej.

ZACISKI PIERWOTNE

Przek³adniki kombinowane JUK 123a wy-
stêpuj¹ w dwóch odmianach: w izolatorze
kompozytowym i izolatorze porcelanowym

NORMY
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DANE TECHNICZNE PRZEKŁADNIKA KOMBINOWANEGO JUK 123a

* Izolator kompozytowy




