
BEZISKIERNIKOWE OGRANICZNIKI PRZEPI ��  
TYPU AZB 

DLA SIECI � REDNIEGO NAPI � CIA – BUDOWA 
 

 

Ograniczniki przepi��  wykonane s�  na bazie 
warystorów z tlenku cynku (ZnO) 
Stos po
� czonych szeregowo warystorów umieszczony 
jest w rurze 
z w
ókna szklanego impregnowanego epoksydem. 
Zamkni � cie rur stanowi�  umieszczone z obu stron 
metalowe  
elektrody, ca
o��  pokryta jest silikonowym elastomerem,  
który zapewnia: 
- zewn� trzny kszta
t  
- mo� liwo��  pracy w trudnych warunkach zewn� trznych 
(Strefa przemys
owa IEC III klasa) 
Wzd
u� ne wyci� cia na rurze z w
ókna szklanego 
 

 

   
Rys.1  Obudowa z silikonowego       
             elastomeru 
 

Rys.2  Opcjonalnie wska	 nik     
              przepalenia 
 

Rys.3  Opcjonalnie podstawa   
            izolowana z roz
� cznikiem      
            przewodu uziemienia 



 
 

 
 



 
Rys 1. Ogranicznik przepi��  typu    
           AZB  ze wska� nikiem  
           przepalenia 
 
 
 

 
Rys 2. Ogranicznik przepi��  typu AZB 
          wyposa� ony w od
� cznik    
          uziemienia  
 


