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TRANSFORMATOR NAPOWIETRZNY
W 1ZOLACJI ZYWICZNEJ
typu VPT 25

do zasilania ukladow sterowania i napedow rozlacznikow

Transformator typu VPT 25 jest napowietrznym,
jednofazowym,  izolowanym  dwubiegunowo,
przektadnikiem napigciowym, przeznaczony do
zasilania napedéw 1 uktadow  sterowania
roztacznikow w sieciach o napigciach
znamionowych od 3 kV do 25 kV i czgstotliwosci
50 Hz.

Konstrukcja transformatora VPT 25 umozliwia
przelaczanie zakresOw na uzwojeniach wtérnych.

Transformator napigciowy VPT 25 moze
posiadac:

—  jedno uzwojenie wtorne;

—  jedno uzwojenie wtérne przelaczalne.

Wszystkie czesci aktywne przekladnika sa
zalane mieszanka epoksydowa. Masa ta pelni
zarowno  ochrong elektroizolacyjna  jak 1
mechaniczna

Podstawowe dane techniczne:

Znamionowy poziom izolacji kV 25/55/125
Znamionowe napigcie pierwotne A% 3000 — 22000
Znamionowe napigcie wtorne \% 230
Klasa doktadno$ci uzwojen wtdérnych 3
Znamionowa czgstotliwosé Hz 50

Moc graniczna VA 400"
Masa kg 45

"/ mozliwe wykonanie wg indywidualnych potrzeb

Transformatory VPT 25 spetniaja wymagania normy [EC 186
Otrzymaly pozytywna oceng¢ jakosci ,.Energopomiaru” Gliwice nr 24/TZ/03 z dnia

24.07.2003 oraz certyfikat przydatnosci wyrobu do instalowania w energetyce polskiej
Nr 30/359/EP/03.
BH - ZEG spéika z o.o. tel./faks (032) 219 30 37 e-mail: bh@zeg.pl

ul. bp. Burschego 3, 43-100 TYCHY (032) 327 07 37 www.bhzeg.pl
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Transformatory VPT 25 posiadaja wszystkie czg¢sci uzwojenia pierwotnego tacznie z zaciskami "A"

1 "B" izolowane od ziemi.
SCHEMAT ELEKTRYCZNY
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a b ai a2 a3 b
jedno uzwojenie wtorne jedno uzwojenie wtorne przetaczalne

Uwaga: Podczas eksploatacji jeden z zaciskéw wtérnych powinien by¢ uziemiony

SZKIC WYMIAROWY
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TRANSFORMATOR NAPOWIETRZNY
W 1ZOLACJI ZYWICZNEJ
typu VPT 38

do zasilania ukladow sterowania i napedow rozlacznikow

Transformator typu VPT 38 jest napowietrznym,
jednofazowym,  izolowanym  dwubiegunowo,
przektadnikiem napigciowym, przeznaczony do
zasilania napedéw 1 uktadow  sterowania
roztacznikow w sieciach o napigciach
znamionowych od 3 kV do 385kV
1 czestotliwosci 50 Hz.

Konstrukcja transformatora VPT 38 umozliwia
przelaczanie zakres6w na uzwojeniach wtornych.
Transformator napigeciowy VPT 38 moze posiadaé:

— jedno uzwojenie wtorne;
— jedno uzwojenie wtérne przetaczalne.

Wszystkie czg$ci aktywne przekladnika sa
zalane mieszanka epoksydowa. Masa ta pehni
zarOwno ochrong elektroizolacyjna jak
1 mechaniczna

Podstawowe dane techniczne:

Znamionowy poziom izolacji kV 38,5/80/180
Znamionowe napigcie pierwotne \Y 3000 —35000
Znamionowe napigcie wtorne \Y 230"
Klasa doktadno$ci uzwojen wtdérnych 3
Znamionowa czestotliwos¢ Hz 50

Moc graniczna VA 400
Masa kg 62

*/ mozliwe wykonanie wg indywidualnych potrzeb

Transformatory VPT 38 spetniaja wymagania normy [EC 186
Otrzymaly pozytywna oceng¢ jakosci ,.Energopomiaru” Gliwice nr 24/TZ/03 z dnia

24.07.2003 oraz certyfikat przydatnosci wyrobu do instalowania w energetyce polskiej
Nr 30/359/EP/03.
BH - ZEG spéika z o.o. tel./faks (032) 219 30 37 e-mail: bh@zeg.pl

ul. bp. Burschego 3, 43-100 TYCHY (032) 327 07 37 www.bhzeg.pl
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Transformatory VPT 38 posiadaja wszystkie cz¢éci uzwojenia pierwotnego tacznie z zaciskami "A"
1 "B" izolowane od ziemi.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

A B A B

I .

a b a1 a2 a3 b
jedno uzwojenie wtorne jedno uzwojenie wtérne przetaczalne

Uwaga: Podczas eksploatacji jeden z zaciskow wtérnych kazdego uzwojenia powinien by¢ uziemiony

SZKIC WYMIAROWY
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