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Obszary zastosowań 
 
Systemy MNS znajdują zastosowanie we wszystkich dziedzinach związanych z 
produkcją, dystrybucją i zużyciem energii elektrycznej, np. mogą mieć 
zastosowanie: 
• jako główne i pomocnicze tablice rozdziału energii elektrycznej 
• zasilania silnika w Centrach Kontroli Silników 
• jako elektroniczne szafy do kontroli obwodów sterowniczych 
• w obiektach użyteczności publicznej 
• w elektrowniach 
• w rafineriach  
• na platformach wiertniczych 
• na statkach 
• w obiektach przemysłowych 
• w stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 
• w budynkach niemieszkalnych 
 
Opis systemu 
 
System rozdzielnic wnętrzowych niskiego napięcia od wielu już lat potwierdza swą 
użyteczność na całym świecie. Jednocześnie stanowi on bezpieczną inwestycję 
na przyszłość, ponieważ jest stale ulepszany. Wysoka elastyczność systemu MNS 
wynika z konstrukcji ramowej skręconej przy pomocy bezobsługowych wkrętów 
samogwintujących, które mogą być łączone w dowolny sposób w ramach 
standardowych komponentów, przez co znakomicie sprawdza się różnorodnych 
zastosowaniach. Konsekwentne stosowanie zasady modułowości zarówno w 
projekcie mechanicznym, elektrycznym jak i układzie wewnętrznym pozwala na 
wybór odpowiedniej konstrukcji, ustawień wewnętrznych, stopnia ochrony 
zgodnego z uwarunkowaniami funkcjonowania i środowiskowymi. 
Projekt i materiały stosowane w systemie MNS w znacznym stopniu 
zabezpieczają system przed wystąpieniem łuku elektrycznego i powodują jego 
szybkie gaszenie. System MNS jest zgodny z wymogami VDE0660, część 508, 
oraz z wymogami IEC 1641, został on również poddany testom wytrzymałości na 
łuk elektryczny. Dostępne są również zaświadczenia z przeprowadzonych testów 
typu. W testach wyładowań łuk elektryczny był ograniczany, jeśli chodzi o miejsce 
występowania, a sąsiadujące moduły wysuwne nie zostały poddane ich 
oddziaływaniu. Po oczyszczeniu przedziały modułów wysuwnych działały 
normalnie, mechanicznie połączone moduły wysuwne były dobrze zamocowane w 
szafie i przy zachowaniu pozycji odizolowanej, żaden ze wskaźników 
umieszczonych na zewnątrz szafy nie zajął się ogniem.  
Wszystkie części plastikowe zastosowane w MNS są wolne od CFC i halogenów, 
ognioodporne i samogasnące. 
System MNS oferuje użytkownikom wiele rozwiązań alternatywnych oraz posiada 
zalety wyróżniające go w porównaniu z instalacjami konwencjonalnymi takie, jak: 
 
• kompaktowa, oszczędzająca przestrzeń struktura 
• symetryczne ustawienie 
• oszczędność zużycia energii w szafach 
• łatwość w projektowaniu całości i szczegółów budowy dzięki standardowym 

częściom 
• kompletny zestaw standardowych części 
• zróżnicowanie projektu zależnie od stosowanych norm i warunków 

środowiskowych 
• łatwość łączenia różnych systemów wyposażenia takich jak stałe i wysuwne 

moduły w jednej szafie 
• możliwość zastosowania wykonania zabezpieczającego przed łukiem (projekt 

standardowy z modułem stacjonarnym) 
• możliwość zastosowania rozwiązań odpornych na trzęsienia ziemi, wibracje i 

wstrząsy 
• łatwy montaż bez potrzeby stosowania specjalnych narzędzi 
• łatwość wprowadzania zmian i modernizacji 
• prawie bezobsługowe 
• wysoka niezawodność i dostępność operacyjna 
• optymalna ochrona operatora. 
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Standardy techniczne 
 
System MNS jest poddany testom typu montażu rozdzielnic (TTA) zgodnie z: IEC 
439-1, EN 60 439-1, VDE 0660 część 500, BS 5486 Część 1 i UTE 63412. 
Montaż i podłączenie systemu rozdzielnicy jest zarządzane przez IEC 364 i DIN 
VDE 0100, praca systemu podlega DIN VDE 0105. 
 
Warunki pracy i środowiska 
 
Rozdzielnica typu MNS może być zainstalowana w zamkniętych pomieszczeniach 
przeznaczonych do pracy sprzętu elektrycznego i innych pomieszczeniach 
zgodnie z ich stopniem ochrony (do IP 54).  
 
Temperatura otoczenia 
 
Temperatura szczytowa krótkotrwała:     + 40 C 
Najwyższa średnia temperatura dobowa:            + 35 C  
Temperatura minimalna:         - 5 C 
 
Możliwe jest przystosowanie do innych temperatur otoczenia po zastosowaniu 
współczynników korekcyjnych. Jeśli chodzi o przyrządy pomiarowe, ochronne 
przekaźniki, itp. należy przestrzegać specjalnych instrukcji producenta. 
. 
 
Warunki atmosferyczne 
 
Zgodnie z normami IEC 439-1, EN 60439-1, VDE 0660 część 500 przeznaczone 
są do pracy w normalnych warunkach klimatycznych przy wilgotności względnej 
50% dla 40 C. 
 
Należy utrzymywać stałe warunki klimatyczne w miejscu instalacji rozdzielnicy. 
Należy zabezpieczyć części rozdzielnicy przed gromadzeniem się wilgoci w 
systemach grzewczych i wentylacji. 
 
Przy zainstalowaniu powyżej 1000 m. n.p.m. należy odpowiednio dobrać 
współczynniki korekcyjne. 
. 
 
Projekt dla ekstremalnych warunków działania 
 
• na terenach tropikalnych 
• na terenach, gdzie występują trzęsienia ziemi 
• w schronach 
• w stoczniach 
• na platformach wiertniczych  
 
Przy odpowiednim wykończeniu powierzchni może być stosowany w warunkach 
tropikalnych. 
 
Dzięki akcesoriom i wzmocnieniom system MNS spełnia warunki dla sprzętu 
pracującego na terenach gdzie występują trzęsienia ziemi. 
 
Dzięki użyciu odpowiednich izolatorów wstrząsowych szafa MNS wyposażona w 
wyłącznik i listwowy/wąskprofilowy odłącznik bezpiecznikowy spełnia warunki 
przeciwwstrząsowe klasy 0.63/6.3 Federalnych Władz Obrony Cywilnej dla 
instalacji w schronach obrony cywilnej. 
 
Wersja standardowa systemu MNS była testowana i otrzymała akceptację 
niemieckiej organizacji nadzoru „Lloyd’s and Lloyd’s Register and Shipping” do 
użycia w stoczniach przy produkcji statków. Instalacja rozdzielnic jest odporna na 
wstrząsy o częstotliwości od 5 do 100 Hz. 
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Dane techniczne 

Normy  Rozdzielnica poddana testom typu (TTA)* IEC 439-1, EN 60 439, DIN VDE 0660, 
część 500, BS 5486, UTE 63-412 

Atesty / Certyfikaty Germanischer Lloyd, Hamburg (przewozy morskie/ transport)  
ASTA; Wielka Brytania (odporność na przypadkowe łuki zgodnie z IEC 1641, VDE 0660 
część 508) 
Building and Urban Development, Bonn (schrony) 
DRL German Research Institute for Aerospace e.V., Julich, Test odporności na 
trzęsienia ziemi dla stref bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych. 

Dane 
elektryczne 

Napięcia 
znamionowe 

Napięcie znamionowe izolacji U1  
Napięcie znamionowe robocze Ue  
Napięcie znamionowej impulsowe 
wstrzymywane Uimp  
Kategoria przepięciowa    
Stopień zanieczyszczenia   
Częstotliwość znamionowa  

1000 V 3~, 1500 V- ** 
690 V 3~, 750 V- 
 
8 kV 
III 
3 
do 60 Hz 

 Prądy znamionowe Szyny główne: 
Prąd znamionowy Ie 
Znamionowy prąd szczytowy Ipk 
Znamionowy prąd 1-sekundowy Icw 
Szyny dystrybucyjne: 
Prąd znamionowy Ie 
Znamionowy prąd szczytowy Ipk 
Znamionowy prąd 1-sekundowy Icw 

 
do 6300 A 
do  250 kA 
do  100 kA 

 
do 2000 A 
do  165 kA 
do    86 kA 

Charakterystyka 
mechaniczna 

Wymiary Szafy i konstrukcje wsporcze 
Zalecana wysokość  
Zalecana szerokość 
Zalecana głębokość 
Wymiar podstawowy 
Rama zawiasowa na elektroniczne 
podwieszenie  

DIN 41488 
2200 mm 
400, 600, 800, 1000, 1200 mm 
400, 600, 800, 1000, 1200 mm 
E = 25 mm zgodnie z DIN 43660 
 
DIN 41494,  ASA C 83.9 

 Ochrona 
powierzchni 
 

Rama  
Podział wewnętrzny 
Podział poprzeczny  
Obudowa 

Pokrycie alu-cynkiem 
Pokrycie alu-cynkiem  
Galwanizowana  
Farba RAL 7035, jasnoszara 

 Stopień ochrony Zgodnie z IEC 529 albo DIN 40050 IP 00 do IP 54 
 Części plastikowe Nie zawierają CFC i halogenów 

Ognioodporne, samogaszące 
DIN VDE 0304 część 3 
IEC 707 

 Podział 
wewnętrzny 

Szafa-szafa 
Przedział szynowy-przedział kablowy 
Przedział szynowy-przedział aparatowy 
Przedział aparatowy-przedział kablowy 
Płytki podłoża 

 

Dodatkowo Farba Obudowa Specjalne kolory (standardowy RAL 7035) 
 System szynowy Szyny Izolowane (standardowo bez izolacji) 

 Specjalne atesty Testy Patrz atesty wymienione powyżej 

 
*  Definicja TTA: Rozdzielnica o budowie w dużym stopniu odpowiadającej oryginalnemu typowi rozdzielnicy, na który  
                uzyskano atest typu zgodnie z odpowiednimi normami 
** Obowiązuje zależnie od wyposażenia elektrycznego 
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1 TGB 199 013 

P�áyta górna 

�� ciana tylna 

P�áyta dolna 

Profil C 

Belka poprzeczna 

�� ciana boczna 

Uchwyt transportowy 

Listwa górna 

�� ciana boczna

Po�á��czenie 
równoleg�áe 

K��towniki z 
wieszakiem 

�� ruba samogwintuj��ca

Zacisk uziemienia 
Drzwi przedzia�áu 
kablowego 

Tabliczka 
znamionowa 

Nit 

Etykieta 


